
SILOS RIBALTABILI

LEGGEREZZA E TECNOLOGIA
DA SEMPRE ALLA RICERCA DEL MIGLIORAMENTO:

Il nuovo paraurti LAG, con vaschetta 
incorporata, ruota seguento la 
cisterna in modo fluido e senza toccare 
terra, riducendo di molto le possibilità 
di rovinarlo durante lo scarico

Le tubazioni LAG sono in INOX e 
PVC di altissima qualità, studiate

in base alla richiesta del cliente

Il nuovo silo ribaltabile LAG, grazie  all’utilizzo di un maggior numero di
parti in alluminio è una delle più leggere macchine sul mercato: 6.250 Kg (60 m3)

Le calandre da 6 m permettono di effettuare una sola saldatura 
centrale, che garantisce maggiore robustezza e facilità di pulizia



La produzione attuale comprende:

Sono disponibili le versioni ADR e i silo da vuoto

KB 36 KB 42 KB 45 KB 48 KB 52 KB 55 KB 58 KB 60 KB 61 KB 63 KB 65
Volume 36 m³ 42m³ 45 m³ 48 m³ 52 m³ 55 m³ 58 m³ 60 m³ 61 m³ 63 m³ 65 m³

Lung. 10,300 10,400 10,460 11,000 11,660 12,250 12,720 13,000 13,395 13,405 13,450

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO

PER L’ITALIA

Via Tononi, 4 - 29122 PIACENZA - cell. 348.120.89.84 - 393.529.01.60
www.gmsemirimorchi.com - info@gmsemirimorchi.com

SILOS RIBALTABILI

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA
I DETTAGLI:

Il telaio, in alluminio, è saldato, mentre tutte le altre parti sono imbullonate: ciò riduce di molto i 
tempi di manutenzione. Tutti i supporti e le protezioni sono anodizzate per garantire lunga durata

L’innovazione e l’esperienza ci hanno portato ad eliminare le selle di appoggio anteriori:
la cisterna scende nel telaio, ben protetta da rinforzi saldati.

Ciò serve ad aumentare robustezza e leggerezza, oltre a ridurre rumori e vibrazioni. 
Ad eliminare questi ultimi definitivamente, il gancio HY-FIX, di serie sui nostri silo


